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Компактные приборы 
 
 
Серии LN ● LG 
 
24 В постоянного тока 
Выход PNP 
Аналоговый выход 
  
Светодиодная индикация 
Контролируемый диапазон 
0,5…15 м/с 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
Исполнение ∅ 20 мм М18х1 М22х1 
 
Размеры 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Контролируемый диапазон   [м/c] 0,5…15 0,5…15 0,5…15 
Выход  

PNP 
 

4…20 мА 
 

PNP 
 

4…20 мА 
 

PNP 
№ для заказа P11096 P11097 P11237 P11240 P11163 
Тип LN 520 GSP LN 520 GA LG 518 GSP LG 518 GA LG 522 GSP 
      
Коммутируемый ток                 [мА] 200 - 200 - 200 
Сопротивление нагрузки RL   [Ом] - 200…500 - 200…500 - 
Напряжение питания               [В=] 24 ±20% 
Потребляемый ток                   [мА] 70 
Температура окруж. среды      [0С] -20…+70 
Температурный градиент   [К/мин] 200 
Время готовности                       [c] 20…40 
Время реакции тип.                    [c] 2 3 2 3 2 
Материал корпуса PBT PBT PBT/Ms-Ni PBT/Ms-Ni PBT/Ms-Ni 
Индикация потока Светодиод 
Вид защиты                   [EN 60529] IP67 
Подключение PVC кабель 2 м, 3х0,5 мм2 
 

 

 
 

 
 

 
Принадлежности Фланец ∅ 20 (Z01106), см. раздел Принадлежности  
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Компактные приборы 
 
 
Серии LN ● LG 
 
230 В переменного тока 
 
Светодиодная индикация 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
Исполнение ∅ 20 мм М38х1,5 
 
Размеры 

 

 
 

 

 

Контролируемый диапазон   [м/c] 2…25 1…25 
Выход   
№ для заказа E10152 E10146 
Тип LN 020 WS LG 038 WS 
Напряжение питания               [В~] 230 ±10% 
Потребляемый ток                   [мА] 15 
Коммутируемое напряжение  [В~] 230 
Коммутируемый ток                 [мА] 400 
Коммутируемая мощность      [ВА] Макс. 80 
Температура окруж. среды      [0С] -20…+70 
Время готовности тип.               [c] 20 4 
Время реакции тип.                    [c] 6 2 
Время выключения                    [c] 7 2 
Материал корпуса ABS / PBT Ms-Ni 
Вид защиты                   [EN 60529] IP67 
 
Примечание:  
резьба обеспечивает стойкость к 
действию давления до 3-х бар. 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
Принадлежности Фланец ∅ 20 (Z01106), см. раздел Принадлежности  
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Компактные приборы 
 
 
Серия LD 550 
 
Подключение к шлангу 
 
24 В постоянного тока 
Выход PNP 
 
Малое время реакции 
 
 

 

 
 
 
 
Исполнение G1/4 
 
Размеры 

 

 
Контролируемый диапазон   [м/c] 0,3…15 
Выход  
№ для заказа P11236 
Тип LD 550 GSP 
  
Напряжение питания               [В=] 24 ±15% 
Потребляемый ток                   [мА] 100 
Коммутируемый ток                 [мА] 200 
Падение напряжения              [В] 2 
Сопротивление нагрузки RL   [Ом] - 
Температура окруж. среды      [0С] -20…+70 
Температурный градиент   [К/мин] 400 
Время готовности                       [c] 15 
Время реакции тип.                    [c] 0,3 
Стойкость к давлению           [бар] 10 
Материалы 1.4305 / PBT 
Вид защиты                   [EN 60529] IP67 
Индикация потока Светодиодная линейка 
Подключение Разъем М12 
 
Примечание: прибор 
предназначен для эксплуатации 
в сухом воздухе, не содержащем 
твердых частиц. 

 

 
 

Принадлежности  
 
 


